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ATENCIÓN:

• Las Medidas de Respiro y los Dibujos de 
este Guía sirven como referencia de 
montaje y pueden sufrir modificaciones.
• Consulte siempre el Sitio web para 
obtener las actualizaciones.
• 	Observe las Dimensiones Máximas de 
vidrio recomendadas para cada modelo.
• Este Guía substituye todas las versiones 
anteriores.

IMPORTANTE:

• 	Hacer la instalación observando  "Nivel" 
y "Verticalidad" exactos, así evitando 
torsiones y desalineaciones que puedan 
comprometer el perfecto funcionamiento. 
• Siempre que sea posible, utilizar 
Instrumentos de Medida de Precisión.
• Atencion para la correcta fijación del Carril:

¡INCORRECTO!6

• 	Garantizar la escuadra de 90º 
del Carril en relación a la 
Verticalidad del sistema en toda la 
extensión del hueco.
• 	Verificar los ángulos a cada 50cm

¡CORRECTO!4

• 	¡Movimiento de la 
puerta queda perjudicado!
• 	El montaje debe ser 
efectuado por un 
Profesional Cualificado, 
con experiencia en 
Instalaciones con Vidrio 
Templado.

90º 90º

90º90º

90º 90º

90º90º
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Informaciones Técnicas

Aluminio:

Perfiles producidos con aleación 6060/6063 
– tratamiento T5.

Anodización con capa 8 – 12 , ofrecido 
en los siguientes colores:
Opaco Natural
Negro
Bronce - 1003
Bronce - 1002
Champagne - 1001

Pintura electrostática en polvo, ofrecido en 
color Blanco RAL 9003 – Señales.

Capa aplicada de 60 à 100  conforme el 
tipo de perfil.
Pretratamiento por cromado.
Horno trabajando a 200º por 15 a 30 
minutos para garantizar propagación y 
adherencia.

Cuidados com la pintura y anodización
Manejar las partes en mesas limpias y 
recubiertas.
Impedir el contacto con abrasivos y objetos 
cortantes.
Evitar ataques ácidos, alcalinos y solventes

Procedimientos de limpieza
Limpiar con paño o esponja blanda (sin 
abrasivo).
Utilizar una solución de 5% de detergente o 
jabón neutro con agua.

	 KS
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Informaciones Técnicas

Accesorios:

Fabricación
Brazos y Base de acero inoxidable;
Arandelas y separadores de aluminio y nailon;
Tornillos de fijación de acero inoxidable;
Poleas de rodamiento (blindado) con externo 
de nailon y capa de selladura extra ambos 
revestidos de caucho;
Pasadores de trabamiento en acero inoxidable;
Frenos de nailon;
Piezas de acabado de nailon (caja de salida 
superior e inferior);
Aparcamientos de nailon;
Burletes de cepillo en polipropileno con 
hidrorepelencia.

Adhesivo:

Aconsejamos la utilización de sellador adhesivo 
en polímero híbrido para fijar los perfiles de 
aluminio y vidrios, conforme ABNT 16259.
Consultar las recomendaciones del fabricante 
del sellador.

Recomendaciones
Las superficies deberán estar previamente 
limpias, libres de aceites, grasas, herrumbre o 
partes sueltas que puedan impedir la adhesión 
del producto.

Requisitos para garantia:

Manejo adecuado
Reparos imediatos de pontos afetados.
Cobertura e selagem de cortes e junções.
Utilização correta dos produtos de limpeza.

Las garantías de acabado hacen referencia a 
las garantías de fabricación, considerando 
que la instalación, manejo, utilización y 
manutención son factores determinantes para 
la durabilidad del producto.

	 KS
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	 KSCerramiento Vidriado de Terraza
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	 KS

Ítem	 Cant.	D escripción	 Dibujo

	A	 02	 Perfil “U” de Reglaje

	B	 02	 Capa de Acabado

	C	 01	 Carril Inferior

	D	 01	 Carril Superior

	E	 02	 Lecho del Vidrio

	 F	 01	 Perfil "U" 20 x 14mm

	G	 01	 Perfil"L" 1" x 1" 

	H	 *	 Burlete de Cepillo 5x7

	 I	 *	 Burlete de Cepillo 5x5

* Kits “KS” disponibles en colores ON, NG, BC, CH y BC

* Tamaños conforme las medidas de los Kits

Contenido

Composición de los Kits de Aluminio



9

	ACSContenido

Accesorios “ACS” disponibles en los colores ON, NG y BC

Ítem
	 Cantidad	

Descripción	 Dibujo
	 2m	 3m	4m	6m	

 J	 04	04	06	08	

	K	 01	01	01	01	

	 L	 01	01	02	02	

	M	 01	01	02	02		

	N	 08	12	16	24		

	O	 08	12	16	24

	P	 03	05	07	11	

	Q	 01	01	01	01 

	R	 16	20	24	32

	 S	 16	20	24	32	

	 T	 16	20	24	32	 Tacos Plásticos S8

	U	 25	35	45	60	

Composición de la Caja de Accesorios

Aparcamientos

Tornillo Hexagonal 
RS 6 x 60mm Acero 

Inoxidable

Acabado del Lecho 
Derecho

Kit Polea – Panel

Arandela 8 mm 
Acero Inoxidable

Kit Polea – Pivote

Remache 4,8 x 15 
(Pop 515)

Acabado del Lecho 
Izquierdo

Acabado 
Salida Inferior

Conjunto 
Salida Superior

Cerradura + 
Cerradero
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	 KS Localización
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	 KSLocalización
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	 KS Respiros de los Vidrios
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	 KSRespiros de los Vidrios
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	 KS Especificaciones Técnicas
Siglas:

RL - Respiro lateral (pared y vidrio) = 15mm

RV - Respiro entre vidrios = 3mm

REG - Respiro aplicado entre grados = 
conforme el tipo de instalación

RH - Respiro aplicado en la altura = 165mm

ARP - Ancho Real del Panel

HRP - Altura Real del Panel

LETRAS - Son utilizadas para las medidas 
de Ancho del Hueco

NÚMEROS - Son utilizados para definir 
el Grado

Sacar la medida del Ancho del Hueco 
entre las extremidades y utilizar como 
referencia para la medición siempre el 
lado de fuera del Perfil “U” de Reglaje.

A

B C
1

2

Lado interno de la Terraza

Medida de aplicación 
de los respiros

Lado externo de la Terraza

X

X

Ejemplo:

Ejemplo:
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	 KSMedición

Caso haya una pared torcida, 
considerar siempre la Medida Menor.

Caso haya hueco fuera de nivel, 
considerar siempre la Medida Media.

Medida Menor = 2155mm

Medida Mayor = 2175mm

2155mm + 2175mm = 4330mm / 2 = 2165mm (Media)

Ejemplo:

Medir el Hueco en su Ancho, abajo 
y arriba, y utilizar la Plomada 
Cilíndrica para saber si hay alguna 
pared lateral torcida.

Medir el Hueco en su Altura, a cada 
500 mm, y utilizar el Nivel para saber 
si hay variación en la parte superior 
o inferior.

01

02

X

X

X XX X
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	 KS Cálculos de Respiros
Terraza Recta

Medida de los Paneles
Aplicar 15mm de Respiro (RL) entre Pared y 
Vidrio y 3mm de Respiro entre Vidrios (RV).

A

Sentido de apertura

A: Ancho entre extremidades - 2568mm

Altura media del Hueco - 1655mm

Ejemplo:

Encontrar la cuantidad de Vidrios

A: 2568mm / 500 = 5,13 (5 Vidrios)

Cálculo para determinar la medida real del Vidrio

ARP: 2568mm - (RL: 15mm x 2) - (RV: 3mm x 4) = 
2526mm / 5 = 505mm

HRP: 1655 - 165mm (RH) = 1490mm

A

505mm

1
4

9
0

mm
 Vidrio templado o laminado 

en conformidad con la 
NBR - 16259

Terraza en “L” o “U”

Lado (A)
Aplicar 15mm de Respiro Lateral (RL) - 3mm 
Respiro entre Vidrios (RV) - 5mm de Folga 
Respiro entre Grados (REG) en el Vidrio Corredero.
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Encontrar la cuantidad de Vidrios

1830 / 500 = 4 Vidrios

1012 / 500 = 2 Vidrios

Cálculo para determinar la medida real del Vidrio

A: 1830mm - (15mm RL) - (9mm RV) - (5mm REG) / (4 
Vidrios) = (450mm ARP)
B: 1012m - (5mm -10mm "Espesura del Vidrio") - (6mm RV) 
- (15mm RL) / (2 Vidrios) = (488mm ARP)
RH: 2123mm - (165mm) = 1958mm

1: 90º / 2 = 45º

	 KSCálculos de Respiros
Lado (B)
Aplicar los siguientes Respiros: Vidrio Pegante 
- 5mm – la espesura del Vidrio (FEG) en el 
siguiente aplicar un Respiro de - 3mm entre 
Vidrios y de - 15mm (RL) entre Pared y Vidrio.

A: Ancho entre extremidades: 1830mm

B: Ancho entre extremidades: 1012mm

H: Altura media del Hueco: 2123mm

Ejemplo Terraza en “L”:

A
1

B

BA

488mm450mm

1
9

5
8

mm


1
9

5
8

mm


RL

RL

RV RV RV FEG

Corredero

Pegante






RV
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	 KS Preparación Paneles
Pega de los Lechos en el Vidrio

El Vidrio debe ser recostado sobre 
caballete o mesa.

Limpiar los bordes con Alcohol 
Isopropílico.

Cortar el Lecho (E) en la misma 
medida del vidrio.

Limpar o Leito do Vidro (E) com 
Álcool Isopropílico.

	Cortar la boquilla del sellador con 
un diámetro de +/- 5mm.

Aplicar un cordón 
Sellador en las dos 
paredes del Lecho (E) 
(izquierda y derecha). 

Medir la altura de 
Lecho a Lecho (E).

ATENCIÓN: 
¡TODOS LOS VIDRIOS TIENEN QUE ESTAR EN LA MISMA 
MEDIDA DE LECHO A LECHO Y EN LA ESCUADRA!

	Verificar las 
escuadras de los 
Lechos (E).

01

02

03

04

05

06

08

07
90º

90º

XX

Silicona
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	 KSPreparación Aluminio
Corte de los Carriles

Cortar los Perfiles juntos. 
La capa debe se poner en el “U” de 
Reglaje (A) haciendo clic y los 
carriles (C/D) también deben ser 
encajados en él.
Seguir este procedimiento para la 
parte superior y inferior.

Atención para no invertir el lado de 
los carriles (C/D). 
Eso es un error común y significa la 
perdía de las piezas.

¡Verificar todas las Medidas y 
Perfiles ANTES de cortar!

Cortar respetando el proyecto y la 
Medida del Lado Externo de la Terraza.

Hacer drenajes de agua en el Perfil 
“U” de Reglaje Inferior (A) siempre del 
lado externo y 
con una 
distancia de 
500mm entre 
ellos (utilizar 
una broca de 
acero rápido de 
al menos 6mm).

Hacer drenajes de agua en el Carril 
Inferior (C) con una distancia de 
500mm entre 
ellos (utilizar 
una broca de 
acero rápido de 
al menos 6mm).

01

02

03

04

05

06
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	 KS Preparación Aluminio
Mecanizado de Salida de las Poleas Superiores

Determinar la posición de la Caja de 
Salida Superior, considerando el 
Ancho Real del Panel menos 15mm. 
Esta medida será el Centro de la 
Boca de Salida.

07

Medidas

Corte del Carril Superior: 
40mm de ancho X 33mm de altura

Corte do Perfil "U" de Regulagem: 100mm de 
ancho X 40mm de altura

33
3333

50 50

40
4040

20 20

20 20

50 50 50 50

20 20
180

9 9

20

180

9 9 9 9

20 20
33

3333

50 50

40
4040

20 20

20 20

50 50 50 50

20 20
180

9 9

20

180

9 9 9 9

20 20

¡IMPORTANTE!
Cada Caja de Salida trabaja con 7 Paneles

Medidas para confección de la Caja de Salida
(Instalación con hasta 7 Paneles en el mismo lado)

Medidas para confección de la Caja de Salida adicional
(Instalación con más de 7 Paneles en el mismo lado)

Lado Interno

(Perfil "U" de Reglaje)

Mirada 
Frontal

Lado 
Externo Centro de la 

Caja de Salida

Centro de la 1ª 
Caja de Salida

Centro de la 2ª 
Caja de Salida

Ancho Real del Panel (ARP) - 15mm

(Perfil Carril Superior)
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	 KSPreparación Aluminio
Mecanizado de Salida de las Poleas Inperiores

33
3333

50 50

40
4040

20 20

20 20

50 50 50 50

20 20
180

9 9

20

180

9 9 9 9

20 20
33

3333

50 50

40
4040

20 20

20 20

50 50 50 50

20 20
180

9 9

20

180

9 9 9 9

20 20

Determinar la posición de la Caja de 
Salida Inferior, considerando el 
Ancho Real del Panel menos 15mm. 
Esta medida será el Centro de la 
Boca de Salida.

08

Medidas

Corte del Carril Inferior:
18mm de ancho x 20mm de altura

¡IMPORTANTE!
Cada Caja de Salida trabaja con 7 Paneles

Medidas para confección de la Caja de Salida
(Instalación con hasta 7 Paneles en el mismo lado)

Medidas para confección de la Caja de Salida adicional
(Instalación con más de 7 Paneles en el mismo lado)

Lado Interno

(Perfil "U" de Reglaje)

Mirada 
Frontal

Lado 
Externo

Centro de 
la Caja de 

Salida

Centro de la 1ª 
Caja de Salida

Centro de la 2ª 
Caja de Salida

Ancho Real del Panel (ARP) - 15mm

(Perfil Carril Inferior)
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	 KS Montaje

50mm 500mm

02 En el lado donde los vidrios van a 
aparcar, poner 4 tornillos con la 
distancia de 50mm entre ellos y, a 
partir del último, poner uno a cada 
500mm de distancia entre ellos. 
Hacer este procedimiento arriba y 
abajo de la instalación.

Empezar la fijación del Perfil “U” de 
Reglaje (A) haciendo los agujeros 
para los Tornillos (R), Arandelas (S) 
y Tacos (T).

N
iv

el

N
iv

el

01

Agujeros Perfil (8mm)
Agujeros Base/Punta (10mm)

Atención:
Las líneas de referencia del Perfil “U” 
de Reglaje deben estar rigorosamente 
verticales entre sí, principalmente en 
curvas seccionadas.
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	 KSMontaje

Antes de fijar, aplicar un cordón 
grueso de silicona continuo en la 
base del Perfil, tanto abajo cuanto 
arriba, pues él actuará como sellador.

03

Silicona

Silicona

Pone los Aparcamientos (J) en los 
Carriles Superior (D) e Inferior (C). 
Cada uno tiene espacio para tres vidrios.

05

04 Encaje las Poleas Triplas con Freno (P) 
en el Carril Superior (D) y las Duplas 
con Freno (P) en el Carril Inferior (C).
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	 Montaje

Traba

Atención

	 KS

06 Enganche la Traba del Pivote en el 
Aparcamiento (J).

Encaje los Kits Pivote (Q) en los Carriles 
Superior (D) e Inferior (C), dejando una 
distancia de 25mm desde la punta del 
Perfil hasta la base de la Traba.

25mm

25
mm
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	Montaje

Punto de referencia 
para Nivel

Nivel

	 KS

Encaje el Carril Superior (D) dentro 
del Perfil “U” de Reglaje (A), 
poniéndolo en el Nivel. El punto de 
partida del Nivel es el lado donde se 
localiza la boca de salida de la Polea.

07

Remache el Carril Superior (D).
La distancia entre los Remaches 
(U) es de 300mm.

Instale la caja de Salida (L) en el 
Carril Superior (D).

08

09

300mm

Atención:
El primero 
remache debe ser 
posicionado a 
10mm de la pared

25
m

m
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Montaje

Encaje el Carril Inferior (C), ya con 
la Polea Dupla con Freno (P) en el 
“U” de Reglaje, y pone los Vidrios.

10

Atención:
¡Todos los Vidrios deben estar 100% verticales!

Atención:
Para instalar los vidrios, las Poleas Superiores e Inferiores 
deben estar posicionadas en los Aparcamientos.

Deslice los Vidrios, para que el Carril 
Inferior se nivele automáticamente.

12

Ajustar las Poleas Duplas (P) de 
Reglaje y los Pasadores Guía 
Inferiores.

11

V
id
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o
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o

te
 

10
0%

 V
ertical







	 KS
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Montaje

13 Remache el Carril Inferior 
manteniendo una distancia de 300mm.

Pone la Capa de Acabado (B) en el 
Perfil “U” de Reglaje (A) (Superior e 
Inferior).

15

300mm
Atención:
El primero remache debe ser 
posicionado a 10mm de la pared.

Instale la Caja de Salida (M) en el 
Carril Inferior (C).

14

	 KS
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	 Montaje

Pone el Acabado del Lecho Derecho 
(O) e Izquierdo (N) en todos los 
Lechos.

17

	 KS

Limpie la lateral del vidrio con 
alcohol isopropílico y pegue el 
Burlete Adhesivo (I).

16
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	Montaje

Pone los Acabados Laterales (G y F) 
para que no ocurra el pasaje de agua 
entre pared y vidrio.

18

	 KS

Atornille la Cerradura (K) en el 
Lecho del Vidrio y el Cerradero en 
el Carril Inferior.

19

Atención:
Posicione la Cerradura 
conforme el ancho del 
primero Panel, de 
manera que no dificulte 
la salida inferior.

G F



20 Instale la Traba de Paneles 
(Opcional).

	 Montaje	 KS

30
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