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1 Hoja FIja y 2 móvIles

VT3

Sin cerradura: Hueco + 120 mm, diVidido por 3 para 
Fijo y puerTas correderas (el ancHo de las Tres piezas es 
igual

con cerradura: Hueco ToTal diVidido por 3. al 
resulTado, añadir 120mm en la puerTa (3).

PeSo MáxiMo Por Pieza de Vidrio: 60kg.
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agujeroS de altura

agujeroS Para laS PoleaS

reSPiroS lateraleS

ATENCIÓN:

para Vidrios con peso superior a 40kg, recomendamos 
el uso de poleas adicionales.

soliciTe los agujeros adicionales de los Vidrios, para 
eViTar que ellos sean enTregados solamenTe con los 
agujeros indicados en las Tablas sTandard (padrón).

consulTe en nuesTro siTio: esquema de agujeros 
adicionales del sisTema VersaTik.
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3 2 1

LO
C

A
LI

ZA
Ç

Ã
O

 - 
V

T3
A

 +
 B

C
 +

 D
 +

 E
 +

 W

D

F
F

G
 +

 W
G

 +
 W

H

I
X

P
X

P

X

I

I
I

J 
+

 Q

K 
+

 O
 +

 P
K 

+
 O

 +
 P

L
L

M
 +

 Q
 +

 R

M
 +

 Q
 +

 R

Q
 +

 R
N

Q
 +

 RY

Q
 +

 R

Q
 +

 R

S
S

T
T

T
T

U
Z

V

FI
JO

C
O

RR
ED

ER
A

C
O

RR
ED

ER
A

V

1
2

3

¡iMPortante!
FIJACIÓN CORRECTA DEL CARRIL

• Garantizar la escuadra de 
90º del carril en relación a 
la Verticalidad del sistema en 
toda la extensión del hueco.
• VeriFicar los ángulos a 
cada 50cM.

• ¡moVimiento 
de la puerta 
queda 
perjudicado!

90º

90º
90º

prumo

prumo prumo

¡correcto!

¡incorrecto!
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Kit VerSatiK® trucKagujeroS y reSPiroScontenido localización

 * en conFormidad con el ancHo del Hueco

 iTem cuanT. descripción dibujo

 A 01 perFil TrilHo

 B 01 perFil capa

 C 01 perFil guía

 D 02 perFil remaTe

 E 01 perFil “u” de base

 F 02 perFil “u” 20mm

 G 02 perFil “u” de selladura

 H 01  

 I 04 polea VersaTik

 J 01 parador superior Truck

 K 04 suporTe de alineación

 L 02 cuña de ajusTe

 M 02 parador recTo de caucHo

 N 02 

 o 04 

 p 04 Taco s6

 q 10 

 r 08 Taco s5

 s  02 

 T 04 Traba de la cremallera

 u 01 conjunTo engranaje

 V * cremallera

 W 01 burleTe de cepillo 

 X 02 

 Xp 02  

 y 02 Traba de seguridad

 z 01  

perFil inTermediario de 
la cremallera

parador curVo de 
caucHo

Tornillo cabeza pan  
ø 3,9X32mm

Tornillo cabeza plana 
ø 3,5X22mm

conjunTo soporTe 
de la polea

soporTe de la Traba de 
seguridad

Tornillo cabeza plana pH acero 
inoXidable ø 3,5X9,5mm

Traba de seguridad puerTa 
inTermediaria VT – nailon



Vidrio Fijo

perFil “u” 
de base

cuña de 
ajusTe (l)

encajar el carril (a) en los soporTes 
(k) y los Fijar en la parTe superior

04

05 Fijar el perFil “u” (F) en la pared y 
poner el Vidrio Fijo, Trabándolo 
con las cuñas de ajusTe (l) 

monTar el perFil guía (c) + “u” de 
base (e)

silicona

01

agujero perFil (4mm)
agujero albañilería (5mm)
Tornillo (q) + Taco (r)

marcar los agujeros de los soporTes 
de alineación (k) uTilizando el Trazo 

alineado con el perFil 
“u” de base (e) y los 
Fijar

encajar las cremalleras (V) en el carril 
(a) en Toda su eXTensión con aTención 
al encaje de las piezas

02

03

alineación:
cenTro del perFil

aTención:
para insTalaciones de 
uso eXTerno, Hacer un 
agujero de drenaje en 
los perFiles inFeriores

Vidrio

Fijo

corTar el perFil “u” 
(F) 122mm menor 
que el Hueco ToTal

poner el perFil de selladura (g) con 
burleTe (W) y los perFiles de remaTe (d)

06

monTar las poleas (i), la Traba de 
seguridad (z) y el conjunTo engranaje 
(u) en la puerTa (2) y poner la puerTa 
monTada en la “pisTa baja” del perFil 
carril (a), ajusTarlas y 
poner el perFil de 
selladura (g) con 
el burleTe (W)

07

encajar las cremalleras (V) en los 
soporTes (s) y en el perFil inTermediario 
(H) dejando 10mm de cada 
lado para poner la Traba de 
la cremallera (T)

monTar las poleas (i) en los soporTes 
de la puerTa (3)

09

10

ajusTe de los Traspases:11

deTerminar la 
posición de parada de 
las puerTas, Fijar el 
parador superior (j) 
y los paradores 
inFeriores (n) y 
ajusTar las Trabas de 
seguridad (y) y (z)

poner la 
capa (b)

Fijar el perFil “u” 
20mm (F) para que 
pueda recibir la puerTa 
(3) y poner los 
paradores recTos (m)

12

14

13

15 sellar Toda la periFeria 
inTerna uTilice 
silicona anTiHongos

Vidrio

Fijo

perFil de selladura 
(g)  + burleTe (W)

perFil de remaTe (d)

perFil de remaTe (d)

Vidrio

Fijo

puerTa

2

perFil de 
selladura 

(g) + 
burleTe 

(W)

monTar la puerTa 3 
alineándola con la puerTa 2 
y lo Vidrio Fijo (posición – 
abierTa)

cerrar el sisTema y VeriFicar los 
Traspases

ajusTar se necesario

50 ou 60mm

Vidrio Fijo

puerTa 2

puerTa 3

puerTa 3

perFil “u” 
(F) + 

paradores 
(m)

 Fijo puerTa  puerTa

1 2 3

08 insTalar los soporTes de las poleas 
(s) en los agujeros de la puerTa (3) 
y ajusTar el perFil
inTermediario de 
la cremallera (H) 
enTre los 
soporTes

insTalar las Trabas de 
seguridad (X)+(Xp)+(y) 
orienTadas al cenTro 
del Vidrio que esTá en 
la puerTa (3)

Traba de 
seguridad

pisTa alTa

pisTa baja

MontajeMontajeMontajeMontaje


